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ΑΡΘΡΑ 
 

A.T. 1 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 

Τιμή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

 
 

A.T. 2 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

 

Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 

 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  0,35 

(Ολογράφως) :  τριάντα πέντε λεπτά 

 
 

A.T. 3 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, 

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της 

καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

 

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m). 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

 
 

A.T. 4 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 
m2 και έως 0,12 m2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  9,00 

(Ολογράφως) :  εννέα 
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A.T. 5 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

 
 

A.T. 6 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ Ν\22.56 Αποξήλωση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών στοιχείων και 
κατασκευών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλην σκελετών στεγών) σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων 

προς φόρτωση ή αποθήκευση σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 

«Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους» 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  0,45 

(Ολογράφως) :  σαράντα πέντε λεπτά 

 
 

A.T. 7 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την 

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η 

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα 

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη 

τιμή του άρθρου 32.02. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  106,00 

(Ολογράφως) :  εκατόν έξι 

 

A.T. 8 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)". 

 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
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διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

 
 

A.T. 9 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού. 

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

| Πεδίο εφαρμογής | 

  |  |   
Ονομ. | | Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ. | Ονομ. 

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα | πλέγματα και |διατομή | μάζα/μέτρο 

(mm) | | προϊόντα | δικτυώματα | (mm2) | (Kg/m) 

  |  |  |  |  |   
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C | | 

  |  |  |  |  |  |  |   
5,0 |  | ν |  | v |  | 19,6 | 0,154 

5,5 |  | ν |  | ν |  | 23,8 | 0,187 

6,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 28,3 | 0,222 

6,5 |  | ν |  | ν |  | 33,2 | 0,260 

7,0 |  | ν |  | ν |  | 38,5 | 0,302 

7,5 |  | ν |  | ν |  | 44,2 | 0,347 

8,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 50,3 | 0,395 

10,0 | ν |  | ν |  | ν | 78,5 | 0,617 

12,0 | ν |  | ν |  | ν | 113 | 0,888 

14,0 | ν |  | ν |  | ν | 154 | 1,21 

16,0 | ν |  | ν |  | ν | 201 | 1,58 

18,0 | ν |  |  |  |  | 254 | 2,00 

20,0 | ν |  |  |  |  | 314 | 2,47 

22,0 | ν |  |  |  |  | 380 | 2,98 

25,0 | ν |  |  |  |  | 491 | 3,85 

28,0 | ν |  |  |  |  | 616 | 4,83 

32,0 | ν |  |  |  |  | 804 | 6,31 

40,0 | ν |  |  |  |  | 1257 | 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
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Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Δομικά πλέγματα B500C. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  1,01 

(Ολογράφως) :  ένα και ένα λεπτό 

 

A.T. 10 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ Ν\71.21.02 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά χωρίς αποκατάσταση υπόβασης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα εξωτερικών δομικών επιφανειών που περιλαμβάνουν: 

 

α) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη 

επί του υπάρχοντος υποστρώματος 

β) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης 

γ) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1 

δ) Αστάρι 

ε) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2 

mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2 

στ) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) 

ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων 

 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με 

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα" 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  24,80 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και ογδόντα λεπτά 

 
 

A.T. 11 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8106.1 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βαλβίδα ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης 

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

Ον. διαμέτρου 1/2 ins 

( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο 

Ευρώ     (Αριθμητικά) :   32,11 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και έντεκα λεπτά 

 
 

A.T. 12 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8106.4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1 ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βαλβίδα ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης 

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

Ον. διαμέτρου 1 ins 

( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο 
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Ευρώ (Αριθμητικά) :  34,26 

(Ολογράφως) :  τριάντα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά 

 
 

A.T. 13 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8106.5 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1 1/4ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βαλβίδα ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης 

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

Ον. διαμέτρου 1 1/4 ins 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

Ευρώ     (Αριθμητικά) :   43,33 

(Ολογράφως) :  σαράντα τρία και τριάντα τρία λεπτά 

 
 

A.T. 14 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8106.9 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 3 ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βαλβίδα ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 

βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης 

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

Ον. διαμέτρου 3 ins 

( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο 

Ευρώ     (Αριθμητικά) :   181,84 

(Ολογράφως) :  εκατόν ογδόντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

 
 

A.T. 15 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8125.3.8 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 3 ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

8125.3 Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα 

8125.3.  8 Διαμέτρου 3 ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  156,64 

(Ολογράφως) :  εκατόν πενήντα έξι και εξήντα τέσσερα λεπτά 

 
 

A.T. 16 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8257.0.6 Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με εξ. μόνωση, χωρητικότητας 500 lt 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, χωρητικότητας 500 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης 

υαλοκράματος, με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν 

θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CρC ς ρCK πυκνότητας 40kg/m3, 

πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023 /mK και εξωτερικό περίβλημα από αC τεχνόδερμα, με 

τουλάχιστον 2 εισόδους και 2 εξόδους, για πίεση λειτουργίας δοχείου 8ba8/90oC, πλήρες δηλαδή 

δοχείο, θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 

εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά 

παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  1.301,71 

(Ολογράφως) :  χίλια τριακόσια ένα και εβδομήντα ένα λεπτά 
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A.T. 17 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8257.14.2 Σύστημα παραγωγής θερμικής ενέργειας από ηλεκτρική (power to heat) σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή (150lt ισοδύναμο) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας από ηλεκτρική (powe8 to heat 

- 2H), με χρήση υλικών αλλαγής φάσης ( CM), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Το σύστημα 2H θα παραδοθεί από τον ανάδοχο πλήρως 

συναρμολογημένο, έτοιμο για τοποθέτηση, θα τεθεί σε λειτουργία μετά τις αναγκαίες συνδέσεις με 

τα υπάρχοντα/νέα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης κτηρίου. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται η εργασία ηλεκτρολογικής σύνδεσης της μονάδας 2H με το δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας, τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και η 

απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και παράδοση της μονάδας 2H σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Αποθηκευτική ικανότητα ισοδύναμη με 150lt νερού 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  3.767,10 

(Ολογράφως) :  τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά 

 
 

A.T. 18 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8300.107.6 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 7.4 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής 
διαμέτρου σωλήνας Φ90 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από αC ή υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας, 

με υαλονήματα   R-CT, SDR7.4, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 90mm, δηλαδή 

σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  87,80 

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και ογδόντα λεπτά 

 
 

A.T. 19 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.3 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου 
σωλήνας Φ50 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από αC ή υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας, 

με υαλονήματα R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 50mm, δηλαδή σωλήνας 

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  27,72 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εβδομήντα δύο λεπτά 

 
 

A.T. 20 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8300.109.6 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου 
σωλήνας Φ90 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από αC ή υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας, 

με υαλονήματα R-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 ba8, εξωτερικής διαμέτρου 90mm, δηλαδή σωλήνας 

και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
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Ευρώ (Αριθμητικά) :  69,76 

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εβδομήντα έξι λεπτά 

 
 

A.T. 22 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8437.1.1 Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές φωσφορικού σιδηρούχου 
λιθίου χωρητικότητας 5,1kWh 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 

Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές φωσφορικού σιδηρούχου λιθίου (cobalt 

f8ee) χωρητικότητας 5,1k h (+-10%), μέγιστου ρεύματος εξόδου 25Α, εύρος τάσης λειτουργίας 160- 

240α, βάρος μικρότερο από 100kg, θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -10οC έως +50οC, προστασίας 

I 55, αποδοτικότητα 8ound-t8ip >95%, με δυνατότητα επικοινωνίας CAN/RS485, πλήρη συμβατότητα με 

τον επιλεγόμενο υβριδικό μετατροπέα, πιστοποίηση αDE2510-50, IEC62619 και CE, εγγύηση 

μεγαλύτερη από 8 έτη, με δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας (προσθήκη module), εγκατεστημένο 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και 

παράδοση σε λειτουργία. 

( 1 τεμ ) Τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  4.369,74 

(Ολογράφως) :  τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 
 

A.T. 23 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8473.1.7 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 140 l 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία 

(1 τεμ) 

8473. 1 Κλειστό με μεμβράνη 0 

8473. 1. 7 Χωριτηκότητας 140 l 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  485,46 

(Ολογράφως) :  τετρακόσια ογδόντα πέντε και σαράντα έξι λεπτά 

 
 

A.T. 24 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8474.2 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1 
ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  

(1 τεμ) 

8474. 2 Διαμέτρου 1 ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  236,13 

(Ολογράφως) :  διακόσια τριάντα έξι και δέκα τρία λεπτά 

 
 

A.T. 25 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8553.2.3 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας αέρος - νερού, R32, ον. θερμικής ισχύος 55 kWth 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας αέρος-νερού θερμοκρασιών <60οC, ονομαστικής θερμικής ισχύος 55k th 

(+-10%) σε συνθήκες 40/45οC, 0oC DB, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 74k (+-10%) σε συνθήκες 

12/07οC, 35oC DB, με ψυκτικό R32, με πιστοποίηση EUROαENT, SCO κατά EN 14825 (k /k ): >3,6 

(θερμοκρασία νερού 35οC/30oC), SEER (EU2016/2281) > 4,0 (7oC/12oC), τριφασική 400α/50Hz, με 

ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS και σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. Θα συναρμολογείται 

εξολοκλήρου στο εργοστάσιο κατασκευής και θα είναι εξοπλισμένη με σπειροειδείς συμπιεστές 

(sc8oll comp8esso8s), ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου μεταβλητής ταχύτητας περιστροφής και 

υδραυλικό υδροστάσιο. Η μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, 

σωληνώσεις, πλήρωση με ψυκτικό μέσο R32 χαμηλού G   και έλεγχο λειτουργίας μέσω 

μικροεπεξεργαστή με οθόνη φιλική προς τον χρήστη. Στην τιμή του άρθορου περιλαμβάνονται όλα τα 
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υλικά, μικροϋλικά για την υδραυλική και ηλεκτρολογική διασύνδεση της αντλίας θερμότητας στα 

δίκτυα θέρμανσης/ψύξης μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικού ρεύματος. Η μονάδα 

νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και 

συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για 

την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος, 

τα αντικραδασμικά και η περίφραξη για προστασία έναντι βανδαλισμών. 

 

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με ον. θερμική ισχύ 55k th (+-10%), με ψυκτικό R32, 

με SCO >3.7 (βάσει EN 14825), με σήμανση Ecodesign και πιστοποίηση Eu8ovent 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  37.308,30 

(Ολογράφως) :  τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια οκτώ και τριάντα λεπτά 

 
 

A.T. 26 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8601.1.2 Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού 
χρήσεως από πολυπροπυλένιο (PPRCT), SDR9 κατά DIN 8077 / 78, διαμέτρου διανομέα ή 
συλλέκτη Φ200 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από 

πολυπροπυλένιο ( RCT), SDR9 κατά DIN 8077 / 78, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια 

προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, δοκιμών πιέσεως. και 

παράδοση σε λειτουργία, διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη Φ125 

 

1 τεμάχιο 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  190,00 

(Ολογράφως) :  εκατόν ενενήντα 

 

A.T. 27 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.1 Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής νερού, θέρμανσης/ψύξης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με 
σπείρωμα, ονομαστικής παροχής έως 2,5 m3/h κατάλληλου μανομετρικού 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής νερού, θέρμανσης/ψύξης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με αυτόματη 

μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας (inve8te8, Δp-c, Δp-v, Δp-T), οθόνη υγρών 

κρυστάλλων, με ονομαστική παροχή έως 2,5 m³/h και κατάλληλου μανομετρικού, με ενσωματωμένες 

επαφές για έλεγχο από BMS. Πλήρης, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά και τυχόν 

συστολικά/διαστολικά ή ρακόρ, επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο 

σωληνώσεων νερού, το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και 

πλήρους εγκατάστασης. 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  1.376,58 

(Ολογράφως) :  χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι και πενήντα οκτώ λεπτά 

 
 

A.T. 28 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 

1/2 ins πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, 

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8606. 2 Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins 

8606. 2. 1 Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  50,74 

(Ολογράφως) : πενήντα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 
 

A.T. 29 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.4 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/4 ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 
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Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό 

διαμέτρου 1 1/4 ins 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  52,83 

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και ογδόντα τρία λεπτά 

 
 

A.T. 30 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.8 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 3 ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό 

διαμέτρου 3 ins 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  319,96 

(Ολογράφως) :  τριακόσια δέκα εννέα και ενενήντα έξι λεπτά 

 
 

A.T. 31 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm με κάθε μικροϋλικό και 

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  66,01 

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ένα λεπτό 

 
 

A.T. 33 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8647.2 'Εξυπνος ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με αλγόριθμο αυτοεκμάθησης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Έξυπνος ψηφιακός θερμοστάτης χώρου που φέρει ενσωματωμένο αλγόριθμο αυτοεκμάθησης, με οθόνη 

αφής, τάση λειτουργίας AC 230α, κατανάλωση ισχύος 9αA, εύρος ρύθμισης από 5 έως 40οC, δύο 

αναλογικές είσοδοι, δύο έξοδοι ρελέ, επίτοιχης τοποθέτησης, I 30 ή ανώτερο, με δυνατότητα 

χειρισμού από εφαρμογή (app), επικοινωνία με LC cont8olle8 BMS συστήματος, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτη, πλήρης, δηλαδή με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  303,37 

(Ολογράφως) :  τριακόσια τρία και τριάντα επτά λεπτά 

 
 

A.T. 34 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, 
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη 

θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C με τα μικροϋλικά και την εργασία γιά 

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  33,01 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ένα λεπτό 

 
 

A.T. 36 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8652.1 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας, οποιασδήποτε 
διαμέτρου για σύνδεση στα δίκτυα σωληνώσεων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 
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Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την 

εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία οποιασδήποτε διαμέτρου 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  140,00 

(Ολογράφως) :  εκατόν σαράντα 

A.T. 37 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8732.1.6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 36mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 

με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 

(1 m) 

8732. 1 ευθύς 

8732. 1. 6 Διαμέτρου Φ 36mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  10,67 

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα επτά λεπτά 

 
 

A.T. 38 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8739.2.1 Κανάλι διανομής πλαστικό, διαστάσεων 25x25mm, αυτοκόλλητο ή μη 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Κανάλι πλαστικό, ορθογωνικής διατομής 25x25mm, αυτοκόλλητο ή μη, λευκού χρώματος, με όλα τα 

εξαρτήματα που απαιτούνται (ακραία καλύμματα, διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων, συνδετικά 

καλύμματα, ρυθμιζόμενες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες, ρυθμιζόμενες επίπεδες γωνίες, 

διακλαδώσεις ταύ κλπ.), τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών, 

πριζών τηλεφώνου, τηλεόρασης κλπ., στηρίγματα και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 

εγκατάστασης και σύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Διατομής 25x25mm 

 

( 1 m ) Μέτρο 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

 

A.T. 39 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8757.2.4 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, 

τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με 

μονωτήρες. 

(1 m) 

8757. 2 Πολύκλωνος 

8757. 2. 4 Διατομής: 35 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  6,33 

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα τρία λεπτά 

 
 

A.T. 40 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8774.2.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.0 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Εύκαμπτo καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), για 

ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια 

χαλκού, με μόνωση από  αC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από 

πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές αDE 0812 

και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου 

καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2 
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( 1 m ) Μέτρο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  3,85 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα πέντε λεπτά 

 
 

A.T. 41 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5 Χ 10 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου  Ε1αα-R ορατό  ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 

και μικροϋλικών  (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 

κλπ)  επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 

τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 

λειτουργία 

 
 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  22,32 

(Ολογράφως) :  είκοσι δύο και τριάντα δύο λεπτά 

 
 

A.T. 42 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5 Χ 16 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου  Ε1αα-R ορατό  ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 

και μικροϋλικών  (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 

κλπ)  επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 

τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 

λειτουργία 

 
 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  18,85 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

 
 

A.T. 43 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8774.7.7 Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 25mm2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1αα-R ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως 

(μούφες, κως, πέδιλα,  αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου  κλπ) και 

μικροϋλικά επί  τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και 

κανονική λειτουργία 

 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  29,85 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά 

 
 

A.T. 44 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.23 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, 
θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, επιτοίχιος, 

προστασίας Ι 43, ΙΚ08, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του 

ραγοϋλικού (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου, 
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ηλεκτρονόμοι, λυχνίες κ.α.), με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των 

ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών, 

σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως 

τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  1.219,74 

(Ολογράφως) :  χίλια διακόσια δέκα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 
 

A.T. 45 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.24 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου), μεταλλικός, 
συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, Διαστάσεις 
πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, θύρας, 

επιτοίχιος, προστασίας Ι 43, ΙΚ08, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής, 

συμπεριλαμβανομένου του ραγοϋλικού (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, αυτόματοι ισχύος, 

μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου, ηλεκτρονόμοι, λυχνίες κ.α.),με όλα τα απαραίτητα 

στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις 

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 

και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ενδ. Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm με 

εξασφάληση 25% διαθεσιμότητας για μελλοντική επέκταση 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  1.843,68 

(Ολογράφως) :  χίλια οκτακόσια σαράντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά 

 
 

A.T. 46 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8995.2.1 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, panel, ονομ. ισχύος μικρότερης από 37W, φωτεινής 
ροής μεγαλύτερης από 3.500 lm, δείκτης θάμβωσης μικρότερος από 28, τετράγωνου 
σχήματος 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, panel, τετράγωνου σχήματος ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 

37 , φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.500 lm, με δείκτη θάμβωσης μικρότερο από 28, όπως 

αναφέρεται στις περιγραφές, προδιαγραφές, πλήρης με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή 

προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών 

σωμάτων. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  113,01 

(Ολογράφως) :  εκατόν δέκα τρία και ένα λεπτό 

 
 

A.T. 47 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8995.3 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, panel, ονομ. ισχύος μικρότερης από 37W, φωτεινής 
ροής μεγαλύτερης από 4.200 lm, δείκτης θάμβωσης μικρότερος από 19, τετράγωνου 
σχήματος 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, panel, τετράγωνου σχήματος ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 

37 , φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 4.200 lm, με δείκτη θάμβωσης μικρότερο από 19, όπως 

αναφέρεται στις περιγραφές, προδιαγραφές, πλήρης με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή 

προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών 

σωμάτων. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  158,91 

(Ολογράφως) :  εκατόν πενήντα οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά 
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A.T. 48 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8995.6.1 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, ονομ. ισχύος μικρότερης από 12W, φωτεινής ροής 
μεγαλύτερης από 1.100 lm (@25οC), τοποθέτησης σε οροφή ή επίτοιχα, οποιουδήποτε 
σχήματος 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, οποιουδήποτε σχήματος, τοποθέτησης σε οροφή ή επίτοιχα, 

ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 12 , φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 1.100 lm (@25oC), όπως 

αναφέρεται στις περιγραφές, προδιαγραφές, πλήρης με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή 

προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών 

σωμάτων. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  138,51 

(Ολογράφως) :  εκατόν τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά 

 
 

A.T. 49 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\9630.1.1 Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως 
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως προδιαγράφεται στις 

προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η 

πλήρης εγκατάστασή του. 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

 

A.T. 52 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\9630.2 Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως 
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BEMS όπως προδιαγράφεται στις 

προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η 

πλήρης εγκατάστασή της. 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

 

A.T. 53 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\9630.3 Οθόνη - τηλεόραση υψηλής ανάλυσης 4K, UHD, 50 ιντσών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Προμήθεια και εγκατάσταση οθόνης - τηλεόρασης,ψηλής ανάλυσης 4K, UHD, 50 ιντσών, τύπου LED, 

συχνότητας 2000  QI ή ανώτερη, με ενσωματωμένες λειτουργίες έξυπνης τηλεόρασης,  iρi, 

bluetooth, ενσωματωμένα ηχεία, θύρες USB, HDMI (x3), RJ-45 (ethe8net), συμπεριλαμβανομένης της 

βάσης τοποθέτησης σε τοίχο, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 

σχέδια της μελέτης. Η οθόνη θα παραδοθεί πλήρως ρυθμισμένη και παραμετροποιημένη για την 

προβολή των ενεργειακών καταναλώσεων των κτηρίων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου η σύνδεση με το ρεύμα σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 60364. Συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου τα κάθε φύσεως λοιπά 

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και η απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και 

παράδοση της οθόνης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) :  544,87 

(Ολογράφως) :  πεντακόσια σαράντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά 
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A.T. 54 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\9631.1.1 Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως PN16 για θερμοκρασίες 
μετρούμενου μέσου -40°C έως +125°C 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως N16 κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

ατσάλι (Stainless steel). Ο τύπος του αισθητηρίου θα είναι ένα διάφραγμα πολυκρυσταλλικού 

πυριτίου ( oly-Si) επί οξειδίου πυριτίου (SiO2) κατάλληλο για μετρήσεις πίεσης ονομαστικής 

τιμής έως 16ba8 τουλάχιστον. Το αισθητήριο θα δύναται να λειτουργεί σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος -40°C έως +105°C κατ' ελάχιστον και θερμοκρασίας μετρούμενου μέσου -40°C έως 

+125°C - κατ' ελάχιστον. Το αισθητήριο θα διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό 0-10αolt. Ο βαθμός 

προστασίας του θα είναι I 65.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  176,52 

(Ολογράφως) :  εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα δύο λεπτά 

 
 

A.T. 55 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\9631.2.1 Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με 
εύρος μέτρησης θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με εύρος μέτρησης 

θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον. Το αισθητήριο θα έχει ακρίβεια 0,3 °Κ (±1%) 

το μέγιστο (σε Τ=25°C) και ονομαστική τιμή αντίστασης 25kΩ. Το κυάθιο του αισθητηρίου θα είναι 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) και θα εμφανίζει αντοχή σε πίεσεις ύψους 

έως 25ba8 ( N25) κατ' έλάχιστον. Ο βαθμός προστασίας του θα είναι I 52. Το αισθητήριο θα 

διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό τύπου 4-20mA.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, 

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  86,52 

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα δύο λεπτά 

 
 

A.T. 56 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\9632.1.1 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS, 
πολλαπλών εισόδων εξόδων κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC). Θα διαθέτει μπαταρία για ασφάλεια 

όλων των μεταβλητών και θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (8eal time). Θα 

μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους διαδικασιών και μανταλώσεις, προκαθορισμένα σενάρια 

λειτουργίας και χρονοπρογράμματα, απαρίθμηση πραγματικού χρόνου, υπολογισμούς και διαχείριση 

ενέργειας, αυτόνομη λειτουργία, αποθήκευση πληροφοριών και εφαρμογών ελέγχου. Θα διαθέτει 

κεντρικό επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση 

προγράμματος, παραμέτρων λειτουργίας, τιμών μεταβλητών (t8ending). Η ψύξη θα επιτυγχάνεται με 

παθητικό τρόπο χωρίς απαίτηση ανεμιστήρα. Θα μπορεί να συνδεθεί με τα πρωτόκολλα BACnet, DALI, 

M-bus, KNX, Modbus slave, Modbus maste8. Θα έχει ενσωματωμένο webse8ve8 τεχνολογίας HTML5. Θα 

διαθέτει σύνδεση RJ45, CAN 2.0, RS485 ς RS232 και θα φέρει LED για όλες τις ενδείξεις 

λειτουργίας. Θα διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους εξόδους κατ’ ελάχιστο 8 DI, 8 DO 4 AI και 4 ΑΟ 

για σύνδεση με αισθητήρια κλπ. Τάση λειτουργίας 24 α, περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό του 

ελεγκτή. 

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση 

και παράδοση σε λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  1.916,03 

(Ολογράφως) :  χίλια εννιακόσια δέκα έξι και τρία λεπτά 

 
 

A.T. 57 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\9632.2.1 Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) του συστήματος BMS 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και σύνδεση με τον 

προγραμματιζόμενο ελεγκτή άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS. Θα έχει διαθέσιμα 

πρωτόκολλα σύνδεσης BACnet και Modbus (απλή επιλογή πρωτοκόλλου, baud8ate κλπ με χρήση dip 

switches). Θα έχει ενσωματωμένες 10 unive8sal inputs (κάποιες DI, AI) και 10 unive8sal outputs 
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(κάποιες DO, AO). Για όλες τις εξόδους θα υπάρχει ενσωματωμένος, χειροκίνητος έλεγχος. Για το 

σύνολο των inputs/outputs θα υπάρχουν LED ένδειξης της κατάστασης. Τάση λειτουργίας 24 α, 

περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό. 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  363,12 

(Ολογράφως) :  τριακόσια εξήντα τρία και δώδεκα λεπτά 

 
 

A.T. 58 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\9703.3.1 Αισθητήριο θερμοκρασίας αδιάβροχο 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Αισθητήριο θερμοκρασίας, για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον, αδιάβροχο, με πλαστικό 

περίβλημα, με ψηφιακή ή αναλογική έξοδο, εύρος μέτρησης -30οC έως +50οC (τουλάχιστον), με 

ακρίβεια +-0,5οC, με πιστοποίηση CE. Αισθητήριο θερμοκρασίας πλήρως εγκατεστημένο μετά των 

υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  62,44 

(Ολογράφως) :  εξήντα δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά 

 
 

A.T. 59 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν9342.44 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5ΣΧ 

[Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Ε από ανοιξείδωτο χάλυβα, αποτελούμενο από τέσσερις πλάκες 500x500mm 

και δύο πλάκες 750x500mm κατάλληλα τοποθετημένες για τον σχηματισμό του Ε σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή, με πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 50164-2, δηλαδή σύνδεση του γειωτή με χάλκινο αγωγό 35 mm2 

με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του χάλκινου αγωγού μέχρι τον 

ηλεκτρικό πίνακα, καθώς και όλες οι εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση και επίχωση με 

βελτιωτικό γείωσης. 

( 1 τεμ ) Τεμάχιο 

] 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  557,34 

(Ολογράφως) :  πεντακόσια πενήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 

 
 

A.T. 60 

Άρθρο  : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 3 x 1,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 

καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 α τύπου H05αα-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05αα-R (πολύκλωνος 

αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από αC, περιλαμβανομένων των υλικών 

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, 

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 

Διατομής 3 x 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

 
 

A.T. 61 

Άρθρο  : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 3 x 2,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 

καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 α τύπου H05αα-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05αα-R (πολύκλωνος 

αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από αC, περιλαμβανομένων των υλικών 

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, 

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 

 

Διατομής 3 x 2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  4,10 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά 

 
 

A.T. 62 

Άρθρο  : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.04 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 400 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, 

ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή 

ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και 

Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση 

των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 

Εσχάρα πλάτους 400 mm 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  32,00 

(Ολογράφως) :  τριάντα δύο 

 

A.T. 63 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική μόνωση σωλήνων  αποτελούμενη από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm  

β) μανδύα από χαρτόνι πάχους 1mm γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού 

πάχους 1  cm με ενδιάμεση περιτύλιξη με βαμβακερό ύφασμα τύπου κάμποτ 

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα 

(1 m) 

8691. 2 Διαμέτρου σωλήνων άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  21,23 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά 

 
 

A.T. 64 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8257.1.2 Θερμοδοχείο με ένα εσωτερικό εναλλάκτη και ηλεκτρική αντίσταση για αποθήκευσης ΖΝΧ, 
με εξωτερική μόνωση χωρητικότητας 150 lt 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Θερμοδοχείο, κυλινδρικό, χωρητικότητας 150lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης 

υαλοκράματος και με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος 

εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CρC ς ρCK  πυκνότητας 

40kg/m3, πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023 /mK, με ένα σταθερό εναλλάκτη για σύνδεση με 

αντλία θερμότητας και ηλεκτρική αντίσταση 4k και εξωτερικό περίβλημα από αC τεχνόδερμα, για 

πίεση λειτουργίας δοχείου 8ba8/90oC και εναλλάκτη 12ba8/90oC, πλήρες δηλαδή δοχείο, θερμομόνωση 

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία. 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) :  798,29 

(Ολογράφως) :  επτακόσια ενενήντα οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά 

 
 

A.T. 65 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (ext8a). 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  84,00 

(Ολογράφως) :  ογδόντα τέσσερα 

 

A.T. 66 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ Ν\79.47.02 Σύστημα θερμοπρόσοψης με πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 80 
mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Κατασκευή Εξωτερικής Θερμομόνωσης (σύστημα πιστοποιημένο κατά ETAG 004), με χρήση γραφιτούχας 

διογκωμένης πολυστερίνης E S 100, πάχους 8cm, πυκνότητας 15-17 kg/m³ και λ≤0,032 /mk, σύμφωνα 

με τη μελέτη. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 

του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος συγκολλήσεως και 

επιχρίσματος, οι πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 

κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. Σύνθετο 

σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πολλαπλών στρώσεων με χρήση μονωτικού υλικού – γραφιτούχας 

διογκωμένης πολυστερίνης, σε συνδυασμό με οργανικά και ανόργανα επιχρίσματα, όπως περιγράφεται 

στην τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της μελέτης. Τα βασικά υλικά συστήματος είναι οι 

πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, τα βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών, κόλλα 

με χαλαζιακή άμμο, υαλόπλεγμα και σοβάς ακρυλικός με σιλικόνη σε απόχρωση και κοκκομετρία που 

να προσομοιάζει με την υφιστάμενη όψη. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει και άλλα παρελκόμενα, όπως 

οδηγούς στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα 

κλπ. Ειδικές κατασκευές όπως αρχιτεκτονικές προεξοχές, αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις 

υφιστάμενων στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιματιστικών μονάδων) επισκευές 

και εξομαλύνσεις, συμπεριλαμβάνονται στην εργασία. Στην τιμή εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, αποθήκευση, εγκατάσταση, καθώς και οποιασδήποτε άλλη 

δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο τιμολογίου) από την Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τις εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες και τα 

λοιπά Συμβατικά Τεύχη του Έργου. Περιλαμβάνονται τα ικριώματα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-06-02 

-04. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν. 

 

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πιστοποιημένο κατά ETAG 004, για θερμομόνωση εξωτερικών 

δομικών στοιχείων οιουδήποτε σχήματος, που περιλαμβάνει: 

 

α) Εργασία προετοιμασίας των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων ώστε να αποτελέσουν 

κατάλληλο υπόστρωμα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της 

εργασίας πιθανούς μετατόπισης - μετακίνησης σωληνώσεων, κυτίων, μονάδων κλιματισμού, υδρορροών 

και ότι άλλο απαιτηθεί στο έργο 

β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη 

επί του υπάρχοντος υποστρώματος 

γ) Πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 100 mm, με μηχανική στερέωση αυτών, με 

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) όχι μεγαλύτερο από 0,032 (mK) 

δ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης 

ε) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1 

στ) Αστάρι 

ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2 

mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2 

η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) 

ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων 

 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με 

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα" 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 24 από 26 

 

 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  45,22 

(Ολογράφως) :  σαράντα πέντε και είκοσι δύο λεπτά 

 
 

A.T. 67 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο 

εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 

"Ικριώματα". 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, 

η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 

συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας 

και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που 

τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05. 

 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά, 

όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της πλευρικής 

επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ  (Αριθμητικά) :  9,00 

(Ολογράφως) :  εννέα 

 

A.T. 68 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 90 min 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, 

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DK  ελαχίστου πάχους 2,0 

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DK ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από 

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), 

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η 

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής 

της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

 

Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  335,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε 

 
 

A.T. 69 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.27.03 Τυποποιημένα ανοιγόμενα & ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη, 
συνθετικά κουφώματα οποιοδήποτε χρώματος με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 25 από 26 

 

 

 
Τυποποιημένα ανοιγόμενα ς ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη, συνθετικά 

εξαθαλαμικά κουφώματα χρώματος επιλογής της Επίβλεψης με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό τους, 

από πολυβινιλοχλορίδιο ( αC) βιομηχανικής κατασκευής, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους 

ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Τα κουφώματα μπορεί να 

είναι ανοιγόμενα ς ανακλινόμενα ή σταθερά ή επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη. Διαθέτουν 3 

περιμετρικά λάστιχα. Η γεωμετρία τους είναι ειδικά σχεδιασμένη και η πρώτη ύλη από E DM μαύρου 

χρώματος. Οι ανοξείδωτοι περιμετρικοί μηχανισμοί των ανοιγόμενων κουφωμάτων σφραγίζουν το 

κούφωμα. Η εφαρμογή των υαλώσεων στο πλαίσιο του κουφώματος γίνεται με ειδικό ελαστικό Botile. 

Θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου με 

διάκενο 16mm με πλήρωση a8gon και πάχος υάλου >4 mm με Ug <1,1 / (m2*K). Ο εσωτερικός 

υαλοπίνακας θα είναι τύπου laminate (3+3=6mm). Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος Uw <1,5 

 /m2K. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των 

υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών 

υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης 

των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και 

σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη 

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση 

και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά 

επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Η 

εργασία πραγματοποιείται με προσοχή και περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των νέων διαμορφωμένων 

ανοιγμάτων (μερεμετίσματα κατά την τοποθέτηση και αποξήλωση, την διατήρηση και επανατοποθέτηση 

των υφιστάμενων τμημάτων των ποδιών). Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση 

και επανατοποθέτηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στην ίδια θέση και στο ίδιο άνοιγμα. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά 

του ανοίγματος (περιμετρικά) όπου απαιτείται. 

 

Πλήρης εργασία που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων με υαλοπίνακες 

συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

διατάξεων για την λειτουργία των φεγγιτών σε μεγάλο ύψος και όλους του πρόσθετους μηχανισμούς, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της επίβλεψης 

και την ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00 «Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά», πλήρως τοποθετημένα 

και στερεωμένα. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια με την υφιστάμενη 

μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να φέρει 

σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του συμπεριφοράς. 

 
 

( 1 m2 ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  258,51 

(Ολογράφως) :  διακόσια πενήντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά 

 
 

A.T. 70 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.28.03 Τυποποιημένα συνθετικά εξαθαλαμικά κουφώματα, από οποιονδήποτε συνδυασµό 
σταθερών, ανοιγοµένων, μονόφυλλων, δίφυλλων πορτών εισόδου οποιοδήποτε χρώματος 
με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Τυποποιημένα συνθετικά εξαθαλαμικά κουφώματα, από οποιονδήποτε συνδυασµό σταθερών, ανοιγοµένων, 

μονόφυλλων, δίφυλλων πορτών εισόδου, χρώματος επιλογής της Επίβλεψης με μεταλλική ενίσχυση στο 

εσωτερικό τους, από πολυβινιλοχλορίδιο ( αC) βιομηχανικής κατασκευής, με διάταξη των επιμέρους 

στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Διαθέτουν 

3 περιμετρικά λάστιχα. Η γεωμετρία τους είναι ειδικά σχεδιασμένη και η πρώτη ύλη από E DM 

μαύρου χρώματος. Οι ανοξείδωτοι περιμετρικοί μηχανισμοί των ανοιγόμενων κουφωμάτων σφραγίζουν 

το κούφωμα. Η εφαρμογή των υαλώσεων στο πλαίσιο του κουφώματος γίνεται με ειδικό ελαστικό 

Botile. Θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου 

με διάκενο 16mm με πλήρωση a8gon και πάχος υάλου >4 mm με Ug <1,1 / (m2*K). Ο εσωτερικός 

υαλοπίνακας θα είναι τύπου laminate (3+3=6mm). Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος Uw <1,5 

 /m2K. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των 

υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών 

υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης 

των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και 

σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη 

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση 

και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά 

επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Η 

εργασία πραγματοποιείται με προσοχή και περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των νέων διαμορφωμένων 

ανοιγμάτων (μερεμετίσματα κατά την τοποθέτηση και αποξήλωση). Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται 

η προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στην ίδια θέση και στο 

ίδιο άνοιγμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση των 

επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά του ανοίγματος (περιμετρικά) όπου απαιτείται. 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 26 από 26 

 

 

 

Πλήρης εργασία που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων με υαλοπίνακες 

συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

διατάξεων για την λειτουργία των φεγγιτών σε μεγάλο ύψος και όλους του πρόσθετους μηχανισμούς, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της επίβλεψης 

και την ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00 «Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά», πλήρως τοποθετημένα 

και στερεωμένα. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια με την υφιστάμενη 

μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να φέρει 

σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του συμπεριφοράς. 

 
 

( 1 m2 ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  270,01 

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα και ένα λεπτό 

 
 

A.T. 71 

Άρθρο  : ΝΕΤΟΙΚ 77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό 

ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) :  1,35 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 
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 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

 

 

 

 

<ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ> 

<Εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών 

φορέων 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΑΣΗΜΑΚΗ-ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ- 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ- ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε> 

 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 08/05/2023 

Ο Μ.Ε.Δ. ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ 
 
 
 
 

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 08/05/2023 

Η Μ.Ε.Δ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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